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ALFA
LED-paneel
•	 Sidelit LED paneel met lage inbouwdiepte en  

microprismatische afscherming
•	 Optioneel te gebruiken als opbouwarmatuur met 

opbouwframe
•	 Kleur instelbaar d.m.v switch 930/940/960
•	 CRi >90, R9 >45 (bij 3000K)
•	 Powerfactor >0.97
•	 MacAdam <3
•	 UGR <19
•	 Levensduur: 50.000 uur L90B10
•	 7 jaar garantie

Optioneel
•	 DALI
•	 1-10V dimbaar
•	 TRIAC dimbaar
•	 GST
•	 NOOD
•	 Zigbee
•	 Casambi
•	 Opbouwframe
•	 Inbouwframe

Paneel

Type EAN Lumen Lumen/Watt Lengte (L) Breedte(B) Hoogte (H)

ALFA 60x30 18W 930/940/960 UGR<19 sn/st 8721021101126 2250-2340lm 125-130 595mm 295mm 10mm

ALFA 60x60 32W 930/940/960 UGR<19 sn/st 8721021101133 4000-4160lm 125-130 595mm 595mm 10mm

ALFA 120x30 32W 930/940/960 UGR<19 sn/st 8721021101140 4000-4160lm 125-130 1195mm 295mm 10mm

Zorginstelling Kantoor

Retail Scholen


