Vandaal bestendigd armatuur

DRACO

Vandaalbestendig plafond-/wandarmatuur //EF—__-_-‘K\ =

« Behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium ‘ Yo - B
met extra dikke polycarbonaat kap .

« Slagvastheid: IK20 (250 joule) T .
+ Beschermingsgraad: IP66 — volledig water- en stof-
dicht
* Nachtlichtfunctie
- Kleurtemperatuur instelbaar d.m.v. switch (1-CCT of
2-CCT: 3000K [/ 4000K)

: + Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +40°C
gecneel « Powerfactor 20.93
« DAL .
G nsor + CRi 280
* Levensduur 70.000 uur L80B20
+ NOOD . .
+ b5 jaar garantie
Gangen Trappenhuis
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Type EAN Lumen Lumen/Watt | Diameter) Hoogte (H)
DRACO 455 16W-830/840 IP66 + NL wit IK11++ 8721021109399 2100Im 130 455 mm 15 mm
DRACO 455 16W-830/840 IP66 + NL + SEN wit IK11++ 8721021103373 2100Im 130 455 mm 15 mm
DRACO 455 32W-830/840 IP66 + NL wit IKTl++ 8721021109528 4250Im 130 455 mm 15 mm
DRACO 455 32W-830/840 IP66 + NL + SEN wit IK11++ 8721021109535 4250Im 130 455 mm 15 mm
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