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IZAR-I
Sporthal armatuur geshikt voor inbouw
•	 Slagvast ontwerp (IK10), balbestendig volgens 

DIN18032 & NOC/NSF
•	 Solide stalen raster, versterkt met 3 stalen stangen, 

bevestigd met schroeven
•	 Geïntegreerde LED-driver, standaard voorzien van 

GST18i3 aansluiting
•	 Netspanning: 200–240 V
•	 Powerfactor: ≥0.95
•	 CRI: ≥80
•	 MacAdam: < 3
•	 Levensduur: 50.000 uur L90B10
•	 Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +40°C
•	 5 jaar garantie

Optioneel
•	 DALI
•	 1-10V dimbaar
•	 NOOD
•	 Casambi Sporthal

Sporthal armaturen

Type EAN Lumen Lumen/Watt Lengte(L) Breedte(B) Hoogte(H)

IZAR-I 595x595mm 47W-840 8721021106961  5974 lm 127 595mm 595mm 85mm

IZAR-I 595x595mm 95W-840 8721021106978 11590 lm 122 595mm 595mm 85mm

IZAR-I 1195x295mm 47W-840 8721021106985 6018 lm 128 1195mm 595mm 85mm

IZAR-I 1195x295mm 95W-840 8721021106992 11590 lm 122 1195mm 595mm 85mm
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Sporthal armaturen

Type EAN Lumen Lumen/Watt Lengte(L) Breedte(B) Hoogte (H)

IZAR-I 1195x595mm 132W-840 8721021107005  16368 lm 124 1195mm 595mm 85mm

IZAR-I 1195x595mm 190W-840 8721021107012  22040 lm 116 1195mm 595mm 85mm

IZAR-I 1495x295mm 70W-840 8721021107029  9662 lm 138 1495mm 295mm 85mm

IZAR-I 1495x295mm 102W-840 8721021107036  13496 lm 132 1495mm 295mm 85mm


