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LUNAR
Floodlight voor buitenruimten
•	 Behuizing van aluminium voorzien van grijze 

poedercoating en gehard glas
•	 Asymmetrische lens
•	 Powerfactor >0.95
•	 CRI >70
•	 Overspanningsbeveiliging: 4KV(fase-fase) 6kv 

(fase-aarde)
•	 Kleur instelbaar d.m.v switch in 830/840/850
•	 Vermogen instelbaar d.m.v switch
•	 Standaard voorzien van schermerschakelaar 

welke eenvoudig in- of uitgeschakeld kan worden 
d.m.v switch

•	 Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +50°C
•	 Levensduur: 85.000 uur L80B20
•	 5 jaar garantie

Tuin

Parkeerterrein

Viaduct

Vliegveld

Floodlight

Type EAN Lumen Lumen/Watt Lengte(L) Breedte(B) Gewicht

LUNAR ASY 25/37,5/50W-830/840/850 38° + DL 
sensor IP66

8721021103182 3875-7750lm 155 310mm 56mm 2,5kg

LUNAR ASY 75/112,5/150W-830/840/850 38° + DL 
sensor IP66

8721021103199 12375-24750lm 165 388mm 61mm 4,7kg

LUNAR ASY 150/225/300W-830/840/850 38° + DL 
sensor IP66

8721021103205 24150-48300lm 161 436mm 68mm 6,4kg


