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SIRIUS-O
Opbouw cleanroomarmatuur
•	 Behuizing van 0,5 mm plaatstaal, wit gepoedercoat 

(RAL 9003)
•	 Mat gehard veiligheids glas, magnetisch bevestigd 

en afgesloten met siliconen
•	 Geïntegreerde LED-driver
•	 Netspanning: 198–264 V
•	 Powerfactor: ≥0.95
•	 CRi ≥80
•	 MacAdam: < 3
•	 Levensduur: 50.000 uur L90B10
•	 Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +40°C
•	 5 jaar garantie

Optioneel
•	 DALI
•	 NOOD
•	 Parabolische reflector
•	 CRi ≥90
•	 2700K/3000K/5700K/6500K
•	 Tunable white

Cleanroom armaturen 

Type EAN Lumen Lumen/Watt Lengte(L) Breedte(B) Hoogte(H)

SIRIUS-O 1250x350x90mm 39W-840 IP65 8721021108026 4750 lm 121 1250mm 350mm 90mm

SIRIUS-O 1250x350x90mm 54W-840 IP65 8721021108040 6300 lm 116 1250mm 350mm 90mm

SIRIUS-O 1550x350x90mm 49W-840 IP65 8721021108064 5900 lm 120 1550mm 350mm 90mm

SIRIUS-O 1550x350x90mm 99W-840 IP65 8721021108088 11600 lm 117 1550mm 350mm 90mm

Zorg Laboratoria
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Cleanroom armaturen
Type EAN Lumen Lumen/Watt Lengte(L) Breedte(B) Hoogte (H)

SIRIUS-O 598x598x90mm 39W-840 IP65 8721021108101 4900 lm 125 598mm 598mm 90mm

SIRIUS-O 598x598x90mm 54W-840 IP65 8721021108125 6550 lm 121 598mm 598mm 90mm


