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Optioneel
« DAL
+ NOOD

+ DALI+NOOD

Opbouwarmatuur

AQUARIUS

Stof- en waterdicht LED armatuur
« Multifunctioneel stof- en waterdicht LED-armatuur
+ Gemaakt van UV-bestendig polycarbonaat
« Opalen polycarbonaat afschermkap C C - E 0 | ‘_IH
« Kleur instelbaar d.m.v switch in 830/840/860
« Vermogen instelbaar d.m.v dipswitches
« Voorzien van RVS clips
« Voorzien van doorvoerbedrading (1,5 mm?) en 2x
M20+wartels
» Bedrijfstemperatuur -20°C tot +35°C
» Levensduur 50.000uur L8OB50 ¢

« 5 jaar garantie
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Werkplaats Garage
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. Fabriek Magazijn
EAN Lumen Lumen/Watt Lengte(L) Breedte(B) | Hoogte [(H)
AQUARIUS 600 6-19W 830/840/860 IP66 8721021104141 960-3040Im 160 600mm 80mm 72mm
AQUARIUS 1200 12-38W 830/840/860 IP66 8721021104158 1920-6080Im 160 1200mm 80mm 72mm
AQUARIUS 1500 19-56W 830/840/860 IP66 8721021104165 3040-8960Im 160 1500mm 80mm 72mm
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