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CAPELLA
LED paneel
•	 Backlit LED paneel
•	 Behuizing van aluminium met polystyreen  

afscherming
•	 Voorzien van SMD 2835 LED’s met  

PMMA-lenstechnologie voor egale lichtverdeling
•	 Kleur instelbaar d.m.v switch
•	 Stralingshoek 90°
•	 UGR <19
•	 CRI ≥80
•	 Powerfactor ≥0.95
•	 Levensduur 50.000 uur L80B50
•	 Bedrijfstemperatuur -10°C tot +40°C
•	 5 jaar garantie 

Optioneel
•	 DALI
•	 TRIAC dimbaar
•	 1-10V dimbaar
•	 DALI
•	 GST
•	 NOOD
•	 Zigbee
•	 Casambi
•	 Opbouwframe
•	 Inbouwframe

Paneel

Type EAN Lumen Lumen/Watt Lengte (L) Breedte (B) Hoogte (H)

CAPELLA 60x60 36W 830/840/857 UGR<19 IP54 sn/st 8721021101942 3750-4030lm 104-112 595mm 595mm 25mm

CAPELLA 120x30 36W 830/840/857 UGR<19 IP54 sn/st 8721021101959 3650-3900lm 101-108 1195mm 295mm 25mm

Zorginstelling Kantoor
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