Plafondarmatuur

NMIOON

Decoratief plafond- en pendelarmatuur D2

« Zowel plafond- als pendelmontage

« Behuizing van aluminium in het wit (RAL 9016) of
zwart (RAL 9005)

« Afscherming van polystyreen

« Kleur instelbaar d.m.v switch in 830/840

+ Stralingshoek: 85°
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« Powerfactor 20.90

+ Ingebouwde driver

* Levensduur: 50.000 uur L80B20

« Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +40°C

« Pendelmontage (staaldraad of draadophanging) E

« Standaard DALI

« 5 jaar garantie
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Type EAN Lumen Lumen/Watt | Diameter (D1) | Diameter(D2) | Hoogte | Hoogte
(H1) (D2)
MOON @600mm 60W-830/840 DALI wit 8721021105070 | 5320-6870Im 89-115 600mm 383mm 79mm 110mm
MOON @600mm 60W-830/840 DALI zwart | 8721021105032 | 5320-6870Im 89-115 600mm 383mm 79mm 110mm
MOON @800mm 75W-830/840 DALI wit 8721021105087 | 7375-9050Ilm 98-121 800mm 383mm 79mMm 110mm

//{i BRIGHT CORE

~
/”///’\\\§ LED SOLUTIONS




Plafondarmatuur

Type EAN Lumen Lumen/Watt | Diameter (D1) | Diameter(2) |Hoogte | Hoogte
(H1) H2)
MOON @800mm 75W-830/840 DALI zwart | 8721021105049 | 7375-9050Im 98-121 800mm 383mm 79mm 110mm
MOON @1000mm 100W-830/840DALI wit 8721021105094 | 9500-11500Im 95-115 1000mm 383mm 79mm 110mm
MOON @1000mm 100W-830/840 DALI 8721021105056 | 9500-11500Im 95-115 1000mm 383mm 79mm 110mm
zwart
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