Optioneel

« Pendelset

* Inbouwframe

« Montage kit flag
slrack adapter
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Noodverlichting voor opbouw

+ Behuizing van ABS, pictogram van PET

+  Wordt geleverd met pictogramviuchtweg
(vluchtweg rechtdoor links en rechts)

. Witte of zwarte behuzing (RAL 9003 of RAL 9005)

« Autotest én testknop, eenvoudig instelbaar in het

armatuur

PORTIA

« Lithium batterij 3uurs autonomie bij spanninguitval
« Groen indicatielampje voor visuele statuscontrole

« Geintegreerde LED-driver

» Netspanning: 220-240V~, 50/60Hz

« Zichtafstand portia: 30 meter

« Zichtafstand portia mini: 20 meter

« MacAdam <5
« CRi>70

« Levensduur 50.000 uur L80B50

« Bedrijfstemperatuur 0°C tot +45°C
« 5 jaar garantie op armatuur, 3 jaar garantie op

batterij

Noodverlichting
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Retail Scholen

Type EAN Lengte (L) Breedte(B) | Hoogte (H)
PORTIA 3W IP20 wit 8721021100778 315mm 45mm 223mm
PORTIA 3W IP20 zwart 8721021100785 315mm 45mm 223mm
PORTIA mini 3W IP20 wit 8721021103014 250mm 42mm 173mm
/ PORTIA mini 3W IP20 zwart 8721021103021 250mm 42mm 173mm
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