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SAROS
LED downlighter voor inbouw
•	 Behuizing van aluminium
•	 Wit (RAL9016)
•	 Matte aluminium reflector+ verdiept getacetteerde 

aluminium reflector
•	 Kleur instelbaar d.m.v switch in 830/840/850
•	 MacAdam <5
•	 Stralingshoek 45°
•	 CRI >80
•	 UGR <19
•	 Powerfactor >0.90
•	 Standaard geleverd met 2m snoer+stekker
•	 Levensduur: 40.000 uur L80B20
•	 Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +45°C
•	 5 jaar garantie

Optioneel
•	 1-10V dimbaar
•	 DALI
•	 TRIAC dimbaar
•	 NOOD

Downlighter

Type EAN Lumen Lumen/Watt Diameter (D1) Zaagmaat(Z) Hoogte (H)

SAROS 190 25W-830/840/850 IP20 wit sn/st 8721021100440 2450-2550lm 95-102 190mm 165-180mm 127mm

SAROS 190 25W-830/840/850 IP20 zwart sn/st 8721021100471 2050-2295lm 82-92 190mm 165-180mm 127mm

SAROS 230 35W-830/840/850 IP20 wit sn/st 8721021100167 2900-3350lm 83-96 230mm 202-220mm 140mm

SAROS 230 35W-830/840/850 IP20 zwart sn/st 8721021100181 2610-3015lm 75-87 230mm 202-220mm 140mm

Zorginstelling Kantoor
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